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1 ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE INDISPENSABLE

Ce CD ROM congu et distribué par les sociétés HYDRATEC et TERRASOL fonctionne sous
les systemes d'exploitation Windows NT 4.0 / 2000 / XP / 2003. Les lois habituelles relatives
a la propriété des informations contenues sur ce support s'appliquent de plein droit.

Le logiciel METE-EAU fonctionne sur tout ordinateur compatible PC disposant au minimum :

= D'un microprocesseur Pentium® 1 GHz ou équivalent ;

= De 128 Mo de mémoire vive RAM ;

= D'une carte graphique et d'un écran supportant une résolution de 800x600 pixels (1024
X 768 pixels recommandés) en 32000 couleurs ;

= D'un systeme d'exploitation Microsoft Windows® NT 4.0 / 2000 / XP / 2003 ;

=  D'un port USB pour la clé électronique ;

= De 300 Mo libres sur le disque dur pour l'installation ;

=  D'un lecteur de CD ROM.

2 INSTALLATION (VERSION COMPLETE ET DEMO)

Préambule : Attention, sur les systemes Windows NT / 2000 / XP / 2003, l'installation doit
étre faite en Mode Administrateur.

Le logiciel METE-EAU est fourni sur CD-ROM.

Il utilise une clé électronique (en version compléte uniquement) qu'il faut connecter sur le
port USB de votre ordinateur ou du serveur.

Il n'est pas nécessaire que la clé soit branchée pour linstallation (c'est uniquement pour
I'utilisation du logiciel qu'elle est nécessaire).
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2.1 PROCEDURE D'INSTALLATION POUR CLE MONOPOSTE USB

= Insérer le CD ROM fourni dans le lecteur correspondant de votre machine (Le
démarrage de l'interface d'installation est automatique dans la plupart des cas). Une fenétre
correspondant a la figure 1 apparait.

f'[ngiciels Hydratec pour I'ingenietie de I'eau : assainissement, fluvial - Windows Internet Explorer = Dlﬂ
—
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mlh,__t HYDRANET v2 10 - Outil de simulation du cycle urbain de I'eau.

=F
Installer |a version compléte (500 noeuds ou étendue)
Installer 1a version de démonstration Présentation
fcliquer sur le lien, puis choisir "Exécuter” 2 fois) Brochure commerciale

Procédure d'installation

d o METE-EAU v2.10: Logiciel d' hydrelegie urbaine pour le diagnostic et le dimensionnement des réseaux
.7 d'assainissement.

Installer la version compléte

Installer |a version de démonstration Présentation

(cliquer sur le lien, puiz choisir "Exécuter” 2 foiz) Brochure commerciale
Procédure d'installation

ryararny || HYDRARIV v2.10 - Qutil de simulation des systémes fluviaux.

-
Installer la version compléte
Installer la version de démonstration Présentation
(cliquer sur le lien, puiz choisir "Exécuter” 2 fois) Brochure commerciale

Procédure d'installation

Installer le serveur de licences HASP (poste serveur dans le cas de linstallation dune clé réseau)
Procédure d'installation réseau

I Installer le pilote de clé HASP (poste local)

Les logiciels Eﬁhyd ratec sont distribués par

Figure 1 : Interface du CD-ROM d'installation pour les logiciels HYDRATEC

= Dans la rubrigue METE'EAU, cliquer sur "Installer la version Compléte" ou "Installer
la version de démonstration" selon le cas. La fenétre suivante apparait. Cliquer sur
"Exécuter"”.

=  Puis choisir a nouveau "Exécuter" dans la fenétre suivante.

Téléchargement de fichier - Avertissement de s&éc x|

Youlez-vous exécuter ou enregistrer ce fichier ?

Mom : setup.exe
Type . Applcaton, 212 Ko x

Souwrce : Critraval localivedratecicd hydratechInstallationiH. .. L'éditeur n'a pas pu étre vérifié. Youlez-vous ¥raiment exécuter ce logiciel ?

Exécuter Enreqistrer Mom ; setup.exe

Editeur : Editeur inconnu

Exécuter

Si les fichiers téléchargés depuis Internet sant utiles, ce type de
fichier peut présenter des rizques pour wotre ordinateur. Wous ne ol . st . T
deviiez pas exécuter ou enregistrer ce programme 3 vous n'étes pas @ @ NENIET NE COMPOrLE pas de signature NUMENUe valide aUthenciiant son

éditeur, Nexécutez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous.
Comment savair si je peusx exécuker un logiciel ¥

201 de zon origine. Quels sont les risgues 7

Figure 2 : Exécution de l'installation de METE-EAU
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= L'écran suivant s'affiche alors. Cliquer sur "Suivant".

{i Installshield Wizard de Mete-eau x|

Bienvenue dans I'Installshield Wizard pour
Mete-eau.

L'InstallShield{R) Wizard va installer Mete-eau sur votre
syskéme, Pour continuer, cliquez sur Suivant,

ATTEMTION @ Ce programme esk prokégé par la lai du copyright
et les conventions inkernationales,

Annuler |

Figure 3 : Logiciel d’installation de METE-EAU

< Erécedent:

= Le contrat de licence et de garantie s'affiche alors. Le lire et si vous l'acceptez,
sélectionner "J'accepte les termes de ce contrat de licence", puis cliquer sur le bouton
"Suivant".

ii-;' Installshield Wizard de Mete-eau x|

Contrat de licence

Lisez attentivernent le contrat de licence suivant.,

COMNTRAT DE LICEMCE ET DE GARAMNTIE POUR LE LOGICIEL METE-EALL ﬂ

Le logiciel est la propriété dHYDRATEC et se trouve prokégé par la léqgislation relative aux
droits d'auteur. Il a &té déposé auprés de I'agence pour la Protection de Programmes (4.P.P.)

Seule ['utilisation de ce logiciel vous est concédée, selon les modalités définies dans e présent
contrat. L'installation du logiciel sur wotre disque dur ou sur touk suppaort informatique wauk
accepkation des termes du présent contrat de licence,

Le logiciel restant la propriété dHYDRATEC, vos droits et obligations relatifs 3 I'utilisation de ce
logiciel sont les suivants

VOIS POLIVES & LI

i+ Jaccepte les kermes de ce contrat de licence!

" Je n'accepte pas les kermes de ce contrat de licence

Installshield

< Précédent I Suivant = I Annuler

Figure 4 : Licence d'utilisation
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= La fenétre de la figure 5 apparait alors. Elle permet éventuellement de modifier le
répertoire d’installation proposé par défaut (C:\Program Files\Hydratec\Mete-Eau). Cliquer
sur "Suivant".

i'é’- Installshield wizard de Mete-eau =l

Dossier cible

Cliguez sur Suivant pour installer les Fichiers dans ce dossier ou sur Modifier pour k- -
les installer dans un autre dossier, ‘

G Installer Mete-eau vers:
CiYProgram Files\HydrateciMebe-eaul, Madifier. .. |

Imstallshield

Annuler |

Figure 5 : Choix du répertoire de destination de I'application

« Précédent

Pour des raisons de support technique, nous vous conseillons de ne pas modifier le
répertoire de destination.

= L'écran suivant est celui de la figure 6 : il s'agit d'une derniere validation avant
démarrage de l'installation proprement dite. Cliquer sur "Installer".

i'.g!,l Installshield Wizard de Mete-eau x|

L'installation du programme peut commencer

Toutes les informations nécessaires 4 linstallation sont réunies, |‘=< _-

Cliquez sur Installer pour commencer linskallation.

Pour vétifier les paramétres dinstallation ou les modifier, cliquez sur Précédent. Pour quitter
l'assistant sans installer le programme, diquez sur Annuler.

I[nshallshisld

% Précédent Installer Annuler

Figure 6 : Ecran de validation avant installation
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» L'installation s'effectue et vous pouvez suivre son avancement grace a des barres de
progression. A la fin de l'installation, I'écran de confirmation suivant s'affiche. Cliquer sur

"Terminer".
i Installshield Wizard de Mete-eau x|

Installhield Wizard de Mete-eau terming

L'Installshield Wizard a installé Mete-eau avec succés, Cliquez
sur Terminer pour quitker ['assiskant,

< Précédent  |E Terminer Anmuler |

Figure 7 : Ecran de confirmation de l'installation

= Une deuxieme installation démarre alors si vous avez choisi l'installation compléte : celle
du pilote de clé nécessaire a I'utilisation de METE-EAU.

Select Language x|

Pleasze select the language that you would like to uze during the
inztallation.

1.5 Englizh
Deutzch

cores_|

Figure 8 : installation du pilote de clé (fenétre 1)
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= Sélectionner "US english" puis cliquer sur OK. L'écran suivant s'affiche alors, et indique
la version du pilote qui va étre installée.

E,;__=,!HA5P HL Device Driver Installation |

H rﬂx S P Welcome

Thig installation program will install the HASF HL Device Diriver for
Microgzoft Windows 98/ME and "Windows 2000/P /2003 on your
suzbem,

HASP HL Driver Yerzion: 5.20

I order to update the device divers, all open proceszes
acceszzing the driver have to be clozed. IF you have any running
applications uzing HASP, please close them now. Othenwize,
- the installation program will try to terminate theze processes.
Aladdin program wil P

4 Back

LCancel |

Figure 9 : installation du pilote de clé (fenétre 2)

= Cliquer sur "Next". L'écran suivant s'affiche.

ALADDIN ENOWLEDGE SYSTEMS 1.TD.
HASP HL Device Dniver
LICENSE AGRFEWMENT

L] ]x

IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ THIR
AGREEMENT CAREFULLY BEFORE DOWNLOADIMNG OF
INGTALLING THE SOFTWARE PROGEARM. ALL ORDERS FOR
AND USE OF THE HAZP HL Device Dnver including any revisions,
corrections, modifications, enhancements, updates andfor upgrades thereto
(heremafter “Software™) SUPPLIED BY ALADDIN ENOWLEDGE

CVOTELS T T ae manrr o abe A FRlistan Caithor afF Hicen vaforead 0 an LI

&% || accept the license agreement

" | do pot accept the licenze agreement

¢ Back I Inztall » I LCancel |

Figure 10 : installation du pilote de clé (fenétre 3)

=  Choisir "l accept the license agreement". Puis cliquer sur "Install".
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»= L'installation du pilote s'effectue alors, et un dernier écran confirme que cette installation
s'est bien déroulée.
E=1HASP HL Device Driver x|

H—
H __f')\ S P HASE HL Drivers successfully installed.
I

@

:ﬁladdiﬂ

Figure 11 : installation du pilote de clé (fenétre 4)

Remarque : Le programme d'installation effectue certains contr6les avant de procéder a la
copie des fichiers (place disponible sur le disque, version des fichiers, type de systeme,...).
La liste des contréles et la diversité des matériels informatiques du marché sont telles qu'il
est impossible de détailler tous les cas.

Lors d'une interruption de l'installation par le programme, répondre avec attention aux choix
qui vous sont proposés. Les commandes "Continuer" ou "lgnorer" permettent en général de
terminer dans de bonnes conditions l'installation.

Une icone METE-EAU est maintenant disponible sur votre bureau Windows.
Si vous voulez lancer METE-EAU "manuellement",
utiliser le fichier mete-eau.exe
qui se trouve dans le répertoire d'installation de METE-EAU.

Les fichiers d’exemples sont regroupés dans le répertoire :

C:\Program Files\Hydratec\Mete-Eau\Exemples

La version de démonstration de METE-EAU permet d’ouvrir les fichiers exemples fournis a
I'installation.

Elle permet de visualiser les données et résultats pré-enregistrés pour les exemples fournis,
et permet de construire un modele sans limitation sur le nombre de nosuds.

Mais la version de démonstration ne permet pas d’effectuer des calculs et d’enregistrer les
nouveaux fichiers.
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2.2 PROCEDURE D'INSTALLATION POUR CLE RESEAU USB

L'installation du serveur de licences vient en complément de celle de METE-EAU et du pilote
de clé HASP. Elle est nécessaire pour utiliser le logiciel en mode "Réseau” (une seule clé
pour n utilisateurs).

La clé réseau devra étre connectée sur le port USB de l'ordinateur qui regoit le serveur de
licences HASP (si vous avez commandé une clé "réseau").

L'ordinateur "Serveur" devra étre relié au réseau par un protocole standard "Windows®" du
type NetBeui ou TCP/IP.

= Sur le poste "serveur" (celui sur lequel sera branchée la clé réseau), introduire le
CD-ROM fourni dans le lecteur correspondant. La fenétre illustrée par la Figure 1 apparait.

= Cliquer sur le lien "Installer le serveur de licences".

= Les 2 fenétres suivantes apparaissent alors. Cliquer sur "Exécuter" dans chaque
fenétre.

Téléchargement de fichier - Avertissemenkt d x|
Youlez-voug exécuter ou enregigtrer ce fichier ?
Nom: - Imsetup.exe Internet Explorer - Avertissement de sécurite x|
Type: Application, 5.20 Mo

’ ) L'éditeur n'a pas pu étre vérifié. ¥oulez-vous ¥raiment exécuter ce logiciel 7
Source . Citravail localhydratecicd hyedrateciInstallationiH. ..

Mom : Imsetup.exe
Exgcuter E niegistrer

Editeur : Editeur inconnu

Exécuter

N Si les fichiers tEléchargés depuiz Internet sont utiles, ce lype de
gCh"?' pet ple§entel des [ESELI=S (PR valre ordlnah?ur. \"'Dulsn I Ce fichier ne comparte pas de signature numérique valide authentifiant son
?VHBZ pas Ej“'_ecwe[ ou emeg'S“e_[ Ce programrne: s vous n'étes pas éditeur. N'exécutez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous.
30 de son origine. Quels sont les risques ? Comment savoir si je pewx exécuter un logiciel 2

Figure 12 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 1)

= Lafenétre de la figure 13 apparait. Sélectionner "US English" puis cliquer sur "OK".

Select Language |

Pleaze select the language that pou would like to uze during the
installation.

.5 English
Deutzch

cores_|

Figure 13 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 2)
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installée. Cliquer sur "Next".

& +HASP License Manager Installation |
‘ Welcome
HASP

Thiz ingtallation program will ingtall the HASP License
b4 anager on your zysten.

HASF Licenze Manager werzion 831

For the inzstallation to succeed, there must not be a HASP
Licensze Manager running. If one is running, pleaze zelect
"Cancel", ztop the Licensze Manager and try again.

Aladdin

LCancel |

Figure 14 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 3)

cliquer sur "Install".

x
ALADDIN KNOWI EDGE SYSTEMS LTD. j
HASP License Manager

LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFUILLY
BEFORE DOWMLOADING OR INSTALLIMNG THE SOFTWARE PROGRAM. ALL
ORDERS FOR AMD USE OF THE HASF License Manager including any revisions,
corrections, modifications, enhancements, updates andfor upgrades thereto
thereinafter "Software") SUPPLIED By ALADDIM KNOWLEDGE SYSTEMS LTD. ar
any of its affiliates {either afthem referred to as "ALADDIN" ARE AMD SHALL BE,
SUBJECT TO THE TERMS AMD CORMDITIONS SET FORTH IM THIS AGREEMEMT.

B DOWHLOADING THE SOFTWARE (as defined hereunder) ANDIOR BY
IMNSTALLING THE SOFTWARE ONYOUR COMPUTER, YOU ARE ACCEPTING lI

{* | accept the license agreement
" | do not accept the license agreement

< Back I Install > I Cancel |

Figure 15 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 4)

L'écran suivant s'affiche alors, et indique la version du serveur de licences qui va étre

La fenétre de la figure 15 apparait alors. Choisir "l accept the license agreement”. Puis
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= Dans la fenétre suivante, sélectionner "Application" puis cliquer sur "Next".

&+« Installation Type x|

H ].AL S P Do pou want to install HASP License Manager as an

application or az a service?

& dpplication [nhsrew2 exsl

= Service [nhsrvice.exe)

Aladdin

¢ Back I MHeut = I LCancel |

Figure 16 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 5)

= Cliquer sur "Next" également dans I'écran suivant (figure 17).

& +Choose Destination Location il

H TAL S P Setup will inztall HASP License Manager in the following

folder.

Toingtall into a different folder, click Browse and select
another folder.

“ou can chooze not to install HASP Licenze Manager by
clicking Cancel to exit Setup.

Destination Folder
. ’E:\F‘mgram FilezhAladdinHASP Lk Browsze. .. |
Aladdin
< Back LCancel |

Figure 17 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 6)
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= Cliquer sur "Next" également dans I'écran suivant (figure 18).

;.SEIEEt Program Manager Group il

HASP

Aladdin

Enter the name of the Program kanager group to add HASP
Licenze Manager icong to:

AladdinhHASP Licenze Manage

Accesz Companion -
Accezsoires

Adobe

Aladdin

Blueberry Software

Buzinezz Evenpwhens

Cas

Computer Azzociates

Del QuickSet

Démarrage

Développement

DHI Software

Diana Development

Geocentris Repute Ll

< Back I Mest » I

Cancel |

Figure 18 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 7)

= Dans la fenétre suivante (figure 19), choisissez si vous souhaitez ajouter le serveur de
licences dans le dossier "Démarrage”, selon que vous souhaitez que le serveur de licences
redémarre automatiquement a chaque redémarrage du poste sur lequel il est installé, ou que
vous préférez redémarrer le serveur de licences manuellement aprés chaque redémarrage

de l'ordinateur.

+Put Into Startup Folder

HASP

Aladdin

x|

Should a link to the HASF Licenze Manager be put inta the
startup folder?

£~ Put inta Startup Folder
% Don't put into Startup Folder

< Back

Cancel |

Figure 19 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 8)
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= Dans la fenétre suivante (figure 20), choisissez si vous souhaitez que linstallation
modifie automatiquement les regles de Firewall pour ouvrir le port 475, ou si vous préférez
effectuer cette manipulation automatiquement (il est obligatoire que le port 475, en UDP et
TCP, soit ouvert pour autoriser les communications avec le serveur de licences).

¢+ %P SP2 Firewall Settings

HASP

Aladdin

x|

The portz 475/U0F and 475/TCP muszt be enabled to allow
HASF Licenze bManager operation.

* Create firewall rules to enable these ports

= Dor't change arything in the frewall iules

Mote: If you don't enable the ports now, HASP
License Manager will not work properly until you
change your firewall rules manually.

¢ Back I Meut = I Cancel |

Figure 20 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 9)

= L'installation du serveur de licences s'effectue alors.

= Enfin, le logiciel d'installation va également installer le pilote de clé HASP, qui est
nécessaire au bon fonctionnement du serveur de licences.

&+ Device Driver Installation

HASP

Aladdin

x|
H&SF License Manager needs a HASP HL Device Driver

werzion which iz nat currently installed on thiz system.

HASP HL Driver Yersion: 520

Thig driver will be inztalled now.

LCancel |

Figure 21 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 10)
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= L'écran de la figure 22 confirme que l'installation du pilote de clé HASP s'est bien
déroulée.

&+ Driver installation x|

HASP

HASP HL Drivers successfully inztalled.

Aladdin

Figure 22 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 11)

= L'écran de la figure 23 confirme que linstallation du serveur de licences s'est
globalement bien déroulée. Si la clé réseau est connectée a l'ordinateur, vous pouvez
demander a démarrer immédiatement le serveur de licences HASP.

& +«HASP License Manager il

H ]{\L S P HASP Licensze Manager has been successtully installad.

Do pou want to ztart it now ?

MOTE: HASP key must be attached to the system in
order to start the HASP Licensze Manager.

Aladdin

Finizh I LCancel |

Figure 23 : installation du serveur de licences réseau (fenétre 12)
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3 DESINSTALLATION

La procédure de désinstallation de METE-EAU permet d'effacer entierement le logiciel de
l'ordinateur.

Vous ne devez suivre cette procédure que si vous avez décidé de retirer complétement
(suppression) METE-EAU de votre ordinateur. Vous pourrez effectuer ultérieurement une
nouvelle installation a partir du CD ROM.

Procédure a suivre :
=  Quuvrir le Panneau de configuration (Menu Démarrer), et choisir I'option "Ajouter ou
supprimer des programmes" ;

= Sélectionner dans la liste proposée "Mété-Eau", et cliquer sur le bouton
"Modifier/Supprimer", puis confirmer que vous souhaitez supprimer METE-EAU. L'écran
suivant montre alors la progression de la désinstallation.

S| Yeuillez patienter pendant que 'Windaws configure Mete-eau
&
Y,

Collecte dez infarmations reguises en cours. ..

s

Figure 24 : Désinstallation

@ Hydratec — METE-EAU —Procédure d'installation — Indice 2.1 — Septembre 2007 15



